
ISTRUZIONI D’USO 
 
Agitare prima del uso 

 
Su superfici nuove: 

 
Agitare  sempre il prodotto prima dell’uso 

Tecnoclean può essere usato a tampone per mezzo di un batuffolo di cotone imbevuto su 
superfici nuove senza particolari accorgimenti, previa una semplice pulizia del supporto: 

-  
- passare TECNOCLEAN sulla superficie uniformemente 

- lasciare asciugare per circa  10-30   minuti fino a vetro asciutto, se l’ambiente è 
umido necessita di  più tempo.   

- Pulire per rimuovere il trattamento che non si è combinato con il vetro con panno 

umido o eventualmente         
        lavare con detersivo. 
- asciugare quindi la superficie trattata; qualora si  vedesse che l’applicazione non è 

stata passata su tutta la superficie,è possibile  ripassare a superficie asciutta il 
trattamento e pulire o lavare nuovamente. 

 

Il trattamento può essere usato a spruzzo, ma gradisce di  una piccola passata  a tampone 
a vetro spruzzato, per aumentare l’adesione  qualora il vetro avesse avuto prima del 
trattamento delle evidenti impronte  di mano  o aloni unti. 

 
Su superfici usate: 

 
Prima di iniziare il trattamento è indispensabile rimuovere il calcare dalle superfici, 
utilizzando un prodotto anticalcare o REMOV 50 GEL; l’applicazione sul calcare, rende 

inutile il trattamento. 
Dopo avere rimosso con la massima cura il calcare, procedere con l’applicazione 
seguendo le istruzioni sopra indicate. 

 
Durata  
Non esistono tempi esatti, ma prove di simulazione in laboratorio con fattori inquinanti 

indicano una permanenza del trattamento di: 
- min. 12/18  mesi su bacinelle per riuniti dentali e sanitari. 
- min. 92 mesi su vetri 

 
NON UTILIZZARE SU CROMATURE, ALLUMINIO E PLASTICA IN QUANTO NE 
ALTERA L’ASPETTO. 

 


