Application: A I'aide d’un rouleau en mousse, réguliérement en couche mince et continue
sur support plan propre et sec.

Consommation: 100 & 150 g/m? suivant la porosité du support.

Temps de séchage: Avant collage direct: au minimum une heure sur film sec du primaire
(aspect translucide)

Température minimale d’emploi et de stockage: Entre 15 et 25°C. Craint le gel

Durée de stockage: Dans son emballage d'origine fermé jusqu'a la date de péremption
indiquée sur I'emballage.

How to use: Subfloor must be dry, flat and smooth. Apply neat using a lamb wool or synthetic
roller to obtain a light even coverage.

Coverage: 100 to 150 g/m2 per hottle depends on the porosity of your subfloor.

Drying time: Depending on the substraite and ambient conditions Gerflor primer is ready to
use once it has turned from white to clear.

Store: Between 15 and 25°C and free from frost.

Shelf life: In original sealed packaging until the best before date indicated on the label.

Verarbeitung: Der Untergrund muss fest, trocken und sauber sein. Der Auftrag erfolgt
unverdiinnt mit einer Fellrolle (z.B. Lammfellrolle), um eine gleichmaBige Benetzung des
Unterbodens zu gewahrleisten.

Auftragsmenge: 100 bis 150 g/m?, abhéngig von der Porositét des Unterbodens.
Trocknungszeit: Der Untergrund ist verlegereif, sobald die Farbe des Primers von weiB auf
transparent gewechselt hat.

Lagerung: Zwischen 15 und 25°C. Vor Frost schiitzen.

Haltbar bis: Original verpackt mindestens haltbar bis siehe bedrucktes Etikett.

Modo de empleo: El soporte debe ser sélido, seco y limpio. Aplicar directamente con rollo
de lana para obtener una fine pelicula sobre el suelo.

Capacidad: Entre 100 y 150 g/m?2 dependiendo de la porosidad de la solera.

Tiempo de secado: Dependerd del sustrato y de las condiciones ambientales.

Gerflor Primer esté preparado una vez que torne de blanco a claro.

Almacenaje: a una temperatura entre 15y 25°C. Aimacenar fuera del frio.

Duracién: Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la etiqueta

siempre que el envase no haya sido abierto.
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Applicazione: Il sottofondo deve essere solido, asciutto e pulito. Utilizzare un rullo morbido

e applicare uno strato sottile e uniforme.

Consumo: Resa 100 - 150 g/m? in base alla porosita del supporto.

Tempo di asciugatura: A seconda dell'assorbimento del sottofondo e delle condizioni ambientali:
almeno un'ora da quando il primer da bianco diventa traslucido.

Temperatura minima di utilizzo e di inmagazzinaggio: Tra 15 e 25°C. Teme il gelo.

Data di scadenza: Con imballo originale da utilizzare preferibilmente prima della data
indicata sull'etichetta.

237 x 125 mm

* TOUS SOLS VINYLE AUTO-ADHESIFS
GERFLOR / ALL GERFLOR SELF-ADHESIVE
VINYL FLOORS

 AUGMENTE L’ADHERENCE /
ADHERENCE BOOSTER

1kg - *- 8m?

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE POUR SOLS
PRIMER FOR SUBFLOOR PREPARATION
PRIMER / VORANSTRICH FUR DICHTE

PARA LA PREPARACION DE LAS SOLERAS
PRIMARIO PARA PREPARAQI\O DA BASE
PRIMER DI ANCORAGGIO

PRIMER FOR PREPARATION AV UNDERGOLV

Bruksanvisning: Applicera noga med lammullsroller for att fa ett tunt, jamnt lager over hela
golvet. Kan anvandas pa golv med golwérme.

Atgang: 100 till 150 g/m2 (+/- 8 m2 per flaska) beroende pa hur porGst undergolvet ar.
Torktid: Torktiden beror pa underlaget och de omgivande forhéllandena. Gerflors primer kan
beldggas nar skiktet har skiftat fran vitt till genomskinligt.

Forvaring: Mellan 15 och 25°C. Forvaras frostfritt.

Hallbarhet: Bast fore datum for odppnad originalforpackning anges pa etiketten.
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Como aplicar: A base deve estar seca, lisa e limpa. Aplicar o produto sem diluir com rolo de
14 ou sintético para obter uma camada leve e uniforme.

Rendimento: 100 a 150 g/m?, dependendo da porosidade da base.

Tempo de secagem: Dependendo da base de aplicacao e das condicdes ambiente, quando
a cor do Primer da Gerflor passar de branco a transparente, pode iniciar a instalacdo das
réguas ou mosaicos

Armazenar: entre 15 e 25° C.

Periodo de armazenamento: Manter a embalagem fechada e utilizar preferencialmente

antes da data de validade indicada na etiqueta.
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EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR]|  * Information sur le niveau d’émission

E de substances volatiles dans I'air

intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe

allant de A+ (trés faibles émissions) a C

(fortes émissions)
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